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01 HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM
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Màn hình LCD Công tắc DCKhu vực kết nối điện



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

5



PHỤ KIỆN ĐI KÈM
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CHỌN CÁP ĐIỆN VÀ MCB
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SƠ ĐỒ KẾT NỐI HỆ THỐNG
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Máy phát điện

Lưới điện

Pin Lưu trữ

Tải nhàTải Back-up

Inverter On-grid
Tải

Thông minh



LỰA CHỌN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT
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Hãy đảm bảo môi trường lắp đặt đáp 
ứng các điều kiện sau:

• Lắp đặt trong môi trường thông
thông thoáng và dễ tản nhiệt.

• Tránh ánh nắng trực tiếp, mưa và 
tuyết tích tụ.

• Lắp đặt biến tần cách bờ biển ít nhất
500m.

• Nên lắp đặt mái che cho biến tần nếu 
lắp đặt trên giá đỡ ngoài trời.

• Không lắp đặt biến tần ở những khu 
vực có vật liệu dễ cháy, nổ và ăn 
mòn.



YÊU CẦU VỀ KHOẢNG CÁCH LẮP ĐẶT
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1 INVERTER

NHIỀU INVERTER

Chú ý: 
• Khoảng cách tối thiểu dành cho đầu nối ở 

phía dưới biến tần phải là 15 cm.
• Ở những khu vực có nhiệt độ môi trường 

cao, hãy tăng khoảng cách giữa các biến 
tần và cung cấp đủ thông gió nếu có thể.



CHUẨN BỊ DỤNG CỤ
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LẮP ĐẶT BIẾN TẦN
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Căn chỉnh & đánh dấu giá
đỡ (≥1,5 m) Khoan lỗ Ø10, sâu >80 mm Lắp ống giãn nở & cố định

giá đỡ

Lắp cột đỡ phía sau biến
tần

Nâng & treo biến tần lên
giá đỡ

Cố định biến tần bằng vít
M4×L12

Lắp khóa chống trộm (tùy
chọn)



KẾT NỐI CÁP PE
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Tuốt lớp cách điện cáp PE,luồn ống co nhiệt
và lắp đầu nối

Dùng kìm thủy lực kẹp chặt đầu nối,sau đó dùng máy
sấy nhiệt để co ống

Kết nối cáp PE đã lắp ráp với điểm nối
đất trên biến tần
Cố định cáp PE bằng vít M4×L12



KẾT NỐI CỔNG GRID, EPS VÀ GEN
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Tuốt dây L, N, PE, lắp vào đầu nối và dùng kìm thủy lực bấm chặt

Tháo nắp dưới biến tần, tháo các cổng EPS, GEN, 
GRID cùng nút bịt và vòng chống nước

Kéo ống co nhiệt vào vị trí đầu nối và dùng
máy sấy nhiệt để cố định

Kết nối cáp L, N, PE vào cổng GRID,EPS,GEN và siết chặt các đai ốc



KẾT NỐI CÁP DC
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500 V



KẾT NỐI CÁP DC
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KẾT NỐI CÁP BATTERY

17

• Luôn tắt MCB DC, nút nguồn, DC 
switch trước khi thao tác.

• Đấu nối dây đúng cực tính, việc đảo
cực sẽ làm hỏng inverter.

• Điện áp đầu vào của Battery nằm
trong khoảng từ 40V-60V.

LƯU Ý



KẾT NỐI CÁP BATTERY
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KẾT NỐI CÁP TRUYỀN THÔNG BATTERY
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Cáp nguồn Cáp truyền
thông

Pin lưu trữ

DC +
DC –

Cáp CAN

v Inverter giao tiếp với Battery qua chuẩn
truyền thông CAN.

v Cáp truyền thông được đi kèm với battery.
v Đầu cáp truyền thông cắm vào cổng BMS 

trên Inverter

LƯU Ý



LẮP ĐẶT CT TRỰC TIẾP
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q Chiều mũi tên trên CT từ tải hướng ra lưới.
q Chỉ kẹp dây L, không kẹp dây N/PE.
q Đầu cuối CT cắm vào cổng METER/CT 

trên inverter.
q Khoảng cách từ CT đến Inverter < 100 m
q Quấn băng keo cách điện quanh CT sau

khi lắp đặt

LƯU Ý !



LẮP ĐẶT MODULE GIÁM SÁT
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LẮP ĐẶT MODULE GIÁM SÁT
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QUY TRÌNH KHỞI ĐỘNG HỆ THỐNG
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Bước 1: Bật MCB AC của
Inverter ( GRID)

Bước 2: Bật MCB của tải
EPS

Bước 3: Bật CB DC của
chuỗi PV (nếu có)

Bước 4: Bật CB DC của battery 
và nhấn nút nguồn trên battery

Bước 5: Bật công tắc DC của
inverter

Bước 6: Chạm vài biểu tượng inverter 
trên màn hình LCD để bật nguồn



02 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT



MÀN HÌNH LCD VÀ ĐÈN BÁO TRẠNG THÁI
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BIẾN
TẦN

Cho phép bật/tắt và theo dõi các thông số vận hành như điện áp, dòng điện, công suất và điện năng 
hôm nay/tổng cộng

PV Hiển thị thông số đầu vào từ dàn pin mặt trời gồm điện áp, dòng điện, công suất và điện năng phát
hôm nay/tổng cộng

PIN Cung cấp thông tin về pin như công suất, điện áp, dòng điện, nhiệt độ và trạng thái BMS

LƯỚI Hiển thị điện áp, dòng điện, công suất, tần số lưới và điện năng mua vào/bán ra hôm nay/tổng cộng

TẢI Theo dõi tổng tải, điện áp, dòng điện, công suất tiêu thụ và công suất cấp cho tải/EPS của hệ thống



CÀI ĐẶT THÔNG SỐ INVERTER
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1. CÀI ĐẶT NGÀY GIỜ

2. CÀI ĐẶT MÃ LƯỚI VÀ QUỐC GIA

Việt Nam



CÀI ĐẶT THÔNG SỐ INVERTER
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3. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

4. CÀI ĐẶT ZERO EXPORT



CÀI ĐẶT THÔNG SỐ INVERTER
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5. CÀI ĐẶT METER/CT :

q Chọn Meter hay CT tùy thuộc vào lắp đặt thực tế
q Installation Check: Chức năng này kiểm tra xem 

Meter/CT đã được kết nối đúng cách hay chưa và
nên thực hiện kiểm tra

q Cycle Check: Sau khi được kích hoạt, hệ thống sẽ 
định kỳ kiểm tra xem Meter/CT có hoạt động tốt 
hay không



CÀI ĐẶT THÔNG SỐ INVERTER
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6. CÀI ĐẶT PIN

• Cần nhập mật khẩu trước khi cấu hình, mật 
khẩu mặc định là "2014“

• Đối với pin của SolaX thì chọn Solax-LV
• Đối với pin của bên thứ 3 thì chọn SC-Li
• Chế độ song song pin: Chức năng này chỉ khả

dụng khi pin Li-ion là Solax-LV

LƯU Ý!



CÀI ĐẶT THÔNG SỐ INVERTER
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7. CÀI ĐẶT EPS

v Frequency: chọn 50Hz
v Min SOC: Ở chế độ EPS, khi SoC pin thấp hơn Min 

SOC, biến tần sẽ báo “Bat Power Low” và ưu tiên dùng 
PV để sạc pin.

v ESC Min SOC: Khi SoC pin đạt mức tối thiểu của ESC, 
biến tần sẽ tự động chuyển sang chế độ EPS.

v Off-Grid Mute: Có thể bật/tắt còi báo; khi pin thấp, còi
sẽ cảnh báo theo mức SOC

v UPS Switch: Khi bật tính năng này, thời gian chuyển đổi 
giữa chế độ hòa lưới và không hòa lưới sẽ giảm xuống 
dưới 10 ms, giúp hệ thống phản hồi nhanh hơn

v Super-Backup: Khi bật chế độ này, hệ thống PV vẫn có 
thể chuyển sang EPS khi mất điện lưới, ngay cả trong 
trường hợp không có pin lưu trữ.



THANKS
POWERING A GREEN FUTURE


